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1. Usazení dve� ní výpln�  musí být provedeno na dostate� n�  široké PVC podlo�ky 

tak, aby dve� ní výpl�  dosedla svou celou tlouš� kou (24mm).  

 

2.  Dve� ní výpl�  není p� edur� ena k tomu, aby podpírala � i vyrovnávala sv� šení 

dve� ních k� ídel. 

 

3.  K vymezení v horní � ásti dve� ní výpln�  lze pou�ít dv�  tenké PVC podlo�ky a 

mezi n�  vlo�it podlo�ku z m � kké gumy, pop� ípad�  podlo�ku z extrudovaného 

polystyrenu (XPS), tak abychom eliminovali deforma� ní zónu dilata� ní mezery. 

 

4.  Dve� ní výpl�  musí ve dve� ním k� ídle pru�n �  dilatovat a nesmí být natvrdo 

vypodlo�kována (p� ešponována!). P� ešponování má za následek deformaci 

v nejhorším p� ípad�  destrukci dve� ní výpln� , na ní� potom nelze uplatnit záruku. 

 

5. Fotodokumentace montá�ního postupu: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ���������������������������������� �

���������	
����
���� ������������������������������� ���������� ���������������������� ��

 

5.1  P� ipravený  dve� ní rám pro montá� dve� ní výpln� . 

 

 

5.2  Voln�  vlo�ená výpl�  do dve� ního rámu. 

 

 

 

 



 ���������������������������������� �

���������	
����
���� ������������������������������� ���������� ���������������������� ��

 

5.3  Vymezení horní � ásti výpln�  pomocí XPS. 

 

 

5.4  Vymezená horní � ást výpln�  p� i montá�i pomocí XPS. 
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5.5  Vymezená spodní � ást výpln� . 

 

 

5.6  Detail vymezení dve� ní výpln�  v horní � ásti dve� ního rámu. 
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5.7  Detail vymezení dve� ní výpln�  ve spodní � ásti dve� ního rámu. 

 

 

5.8  Detail vymezení dve� ní výpln�  ve st� edové � ásti dve� ního rámu. 

 

 


